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Notice for TAIYO YUDEN products　
Please read this notice before using the TAIYO YUDEN products.

△！ 当社カタログをご使用の際には「当社製品に関するお断り」を必ずお読みください。 △！ Please read the "Notice for TAIYO YUDEN products" before using this catalog.
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 REMINDERS

■ Product information in this catalog is as of October 2008.  All of the contents specified herein are 
subject to change without notice due to technical improvements, etc. Therefore, please check for the 
latest information carefully before practical application or usage of the Products. 

 Please note that Taiyo Yuden Co., Ltd. shall not be responsible for any defects in products or equipment 
incorporating such products, which are caused under the conditions other than those specified in this 
catalog or individual specification.

■ Please contact Taiyo Yuden Co., Ltd. for further details of product specifications as the individual 
specification is available. 

■ Please conduct validation and verification of products in actual condition of mounting and operating 
environment before commercial shipment of the equipment.

■ All electronic components or functional modules listed in this catalog are developed, designed and 
intended for use in general electronics equipment.(for AV, office automation, household, office supply, 
information service, telecommunications, (such as mobile phone or PC) etc.). Before incorporating the 
components or devices into any equipment in the field such as transportation,( automotive control, train 
control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network 
(telephone exchange, base station) etc. which may have direct influence to harm or injure a human 
body, please contact Taiyo Yuden Co., Ltd. for more detail in advance. 

  Do not incorporate the products into any equipment in fields such as aerospace, aviation, nuclear 
control, submarine system, military, etc. where higher safety and reliability are especially required.

  In addition, even electronic components or functional modules that are used for the general electronic 
equipment, if the equipment or the electric circuit require high safety or reliability function or 
performances, a sufficient reliability evaluation check for safety shall be performed before commercial 
shipment and moreover, due consideration to install a protective circuit is strongly recommended at 
customer's design stage.

■ The contents of this catalog are applicable to the products which are purchased from our sales offices 
or distributors (so called “TAIYO YUDEN’s official sales channel”).

  It is only applicable to the products purchased from any of TAIYO YUDEN’ s official sales channel. 

■ Please note that Taiyo Yuden Co., Ltd. shall have no responsibility for any controversies or disputes that 
may occur in connection with a third party's intellectual property rights and other related rights arising 
from your usage of products in this catalog.  Taiyo Yuden Co., Ltd. grants no license for such rights.

■ Caution for export
 Certain items in this catalog may require specific procedures for export according to “Foreign 

Exchange and Foreign Trade Control Law” of Japan, “U.S. Export Administration Regulations”, and 
other applicable regulations. Should you have any question or inquiry on this matter, please contact our 
sales staff.

  Should you have any question or inquiry on this matter, please contact our sales staff.
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用途　APPLICATIONS
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J M K 3 1 6 B J 1 0 6 M L _ T △
6 7 854321 9 10 11

 K 0.45
 A 0.8
 D 0.85
 F 1.15
 G 1.25
 H 1.5
 L 1.6
 N 1.9
 Y 2.0max
 M 2.5

 A 4
 J 6.3
 L 10
 E 16
 T 25
 G 35
 U 50

 K Plated

1
Rated voltage〔VDC〕

3
End termination

5 7

 － Standard products

9

8
Thickness〔mm〕

4
Dimensions〔case size〕（mm）

10

11
Internal code

 107（0603） 1.6×0.8
 212（0805） 2.0×1.25
 316（1206） 3.2×1.6
 325（1210） 3.2×2.5

2
  Series name

Special code

 △ Standard products

△＝Blank space

6
Nominal capacitance〔pF〕

example
 473 47,000
 105 1,000,000
 

 K 0.45
 A 0.8
 D 0.85
 F 1.15
 G 1.25
 H 1.5
 L 1.6
 N 1.9
 Y 2.0max
 M 2.5

 107（0603） 1.6×0.8
 212（0805）   2.0×1.25
 316（1206） 3.2×1.6
 325（1210） 3.2×2.5

 A 4
 J 6.3
 L 10
 E 16
 T 25
 G 35
 U 50

 K メッキ品

1
定格電圧〔VDC〕

3 7

 － 標準
個別仕様
9

4
形状寸法〔EIA〕L×W（mm）

10

当社管理記号
112

シリーズ名

 △ 標準品
△＝スペース

端子電極

8
製品厚み〔mm〕

6
公称静電容量〔pF〕

 例
 473 47,000
 105 1,000,000

5

 M 積層コンデンサ

・電極にNi金属を使用し、端子電極部にメッキをしてあることにより、
はんだ付け性および耐熱性にすぐれ、マイグレーションもほとんど発生
せず、高い信頼性を示します
・等価直列抵抗（ESR）が小さく、ノイズ吸収性にすぐれています。
・特にタンタルおよびアルミ電解コンデンサに比較した場合：

高い許容リップル電流値
高い定格電圧でありながら小型形状
絶縁抵抗、破壊電圧が高く信頼性にすぐれている
等の特徴があります

・The use of Nickel(Ni) as material for both the internal and external elec-
trodes improves the solderability and heat resistance characteristics. 
This almost completely eliminates migration and raises the level of reli-
ability significantly.

・Low equivalent series resistance(ESR) provides excellent noise absorp-
tion characteristics.

・Compared to tantalum or aluminum electrolytic capacitors these ceramic 
capacitors offer a number of excellent features, including:

Higher permissible ripple current values
Smaller case sizes relative to rated voltage
Improved reliability due to higher insulation resistance and break-
down voltage.

・General digital circuit
・Power supply bypass capacitors

Liquid crystal modules
Liquid crystal drive voltage lines
LS I, I C, converters(both for input and output)

・Smoothing capacitors
DC-DC converters (both for input and output)
Switching power supplies (secondary side)

・デジタル回路全般
・電源バイパスコンデンサ
液晶モジュール用
液晶駆動電圧ライン用
電源電圧の高いLSI、IC、OPアンプ用
・平滑コンデンサ

DC-DCコンバータ（入力、出力側用）
スイッチング電源（2次側用）

大容量積層セラミックコンデンサ
HIGH VALUE MULTILAYER CERAMIC
CAPACITORS

Code Temp.characteristics Operating temp. range

OPERATING TEMP.

BJ
B －25～＋85℃

X5R*   －55～＋85℃
B7 X7R －55～＋125℃

F
F －25～＋85℃

Y5V －30～＋85℃

*個別仕様の取交しにより、X7R 仕様に対応している場合があります。
*We may provide X7R for some items according to the individual specification.

温度特性
BJ

B
X5R

B7 X7R

△F
F

Y5V
△＝スペース

Temperature characteristics code

BJ
B

X5R
B7 X7R

△F
F

Y5V
△＝Blank space

容量許容差
K ±10％
M ±20％
Z ＋80

－20％

Capacitance tolerance
K ±10％
M ±20％
Z ＋80

－20％

      
M

 Multilayer ceramic 
 capacitors
 

包装

T
φ178mm テーピング
（4mmピッチ）
全形状

P
φ178mm テーピング
（4mmピッチ,1000個/リール）
325形状　厚み：M

Packaging

T
φ178mm Taping
（4mm pitch）
All types

P
φ178mm Taping
（4mm pitch,1000pcs/reel）
1210Type　Thickness：M



外形寸法　EXTERNAL DIMENSIONS

C
A

PA
C

ITO
R

S

4

459△！ 当社カタログをご使用の際には「当社製品に関するお断り」を必ずお読みください。 △！ Please read the "Notice for TAIYO YUDEN products" before using this catalog.

Type（EIA） L W T e
0.45±0.05

K□MK107 1.6±0.10*3,*4 0.8±0.10*3,*4 （0.018±0.002） 0.35±0.25
(0603) （0.063±0.004） （0.031±0.004） 0.8±0.10 *3,*4

A
（0.014±0.010）

（0.031±0.004）
0.45±0.05

K（0.018±0.002）
□MK212 2.0±0.10*1,*3 1.25±0.10*1,*3 0.85±0.10 

D
0.5±0.25

（0805） （0.079±0.004） （0.049±0.004） （0.033±0.004） （0.020±0.010）
1.25±0.10 *1,*3

G（0.049±0.004）
0.85±0.10

D（0.033±0.004）
1.15±0.10

F□MK316 3.2±0.15*3 1.6±0.15*3 （0.045±0.004） 0.50000
(1206) （0.126±0.006） （0.063±0.006） 1.25±0.10

G
（0.020 　　）

（0.049±0.004）
1.6±0.20

L（0.063±0.008）
0.85±0.10

D（0.033±0.004）
1.15±0.10

F（0.045±0.004）

□MK325 3.2±0.30 2.5±0.20*2

1.5±0.10
H

0.6±0.3
(1210) （0.126±0.012） （0.098±0.008）

（0.059±0.004）
（0.024±0.012）1.9±0.20

N（0.075±0.008）
1.9＋0.1

－0.2
Y

2.5±0.20 *2
M（0.098±0.008）

＋0.35
－0.25
＋0.014
－0.010

＋0.004
－0.008（0.075          ）

Unit：mm （inch）

注： ＊1. ±0.15mm公差あり
＊2. ±0.3mm公差あり
＊3. ±0.2mm公差あり
＊4. ＋0.15/－0.1mm公差あり

Note:  ＊1. Inclulding dimension tolerance±0.15mm （±0.006 inch）.
Note:  ＊2. Inclulding dimension tolerance±0.3mm （±0.012 inch）.
Note:  ＊3. Inclulding dimension tolerance±0.2mm （±0.008 inch）.
Note:  ＊4. Inclulding dimension tolerance＋0.15/－0.1mm （＋0.006/－0.004 inch）.

概略バリエーシ ョン　AVAILABLE CAPACITANCE RANGE

■低背積層セラミックコンデンサ　Low profile Multilayer Ceramic Capacitors

アイテム一覧
Part Numbers

特性図
Electrical Characteristics

梱包
Packaging

信頼性
Reliability Data

使用上の注意
Precautions

セレクションガイド
Selection Guide

*： 代表的な値を記載しています。詳細はアイテム一覧表を参照ください。*： The figure indicates typical value. Please refer to PART NUMBERS table.

P.46 P.54 P.98 P.102 P.108P.12

etc

注：グラフの記号は製品の厚み記号です。　Note : Letters in the table indicate thickness.

注：グラフの記号は製品の厚み記号です。　Note : Letters in the table indicate thickness.

温度特性コード
Temp.char.Code

温度特性
Temperature characteristics 静電容量許容差〔％〕

Capacitance tolerance
tanδ〔%〕

Dissipation factor準拠規格
Applicable standard

温度範囲〔℃〕
Temperature range

基準温度〔℃〕
Ref.  Temp.

静電容量変化率〔％〕
Capacitance change

BJ
JIS B －25～＋85 20 ±10

±10（K）
±20（M） 2.5 max.*EIA X5R －55～＋85 25 ±15

B7 EIA X7R －55～＋125 25 ±15

F
JIS F －25～＋85 20 ＋30/－80 ＋80  　

－20（Z） 7.0 max.*
EIA Y5V －30～＋85 25 ＋22/－82

Cap
［μF］

Type 107 212 316 325
TC B/X7R B/X5R X5R F/Y5V B/X7R B/X5R X5R F/Y5V B/X7R B/X5R X5R F/Y5V B/X7R B/X5R X5R F/Y5V

VDC 16 10 6.3 35 25 16 10 6.3 10 6.3 4 50 25 16 10 50 35 25 16 10 50 35 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 50 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 50 25 10 6.3 4 35 25 16 10 25 16 10 35 25 16 10 6.3 50 35 16 10 6.3 16 10 6.3
3[digits]

0.1 104 A G G
0.15 154
0.22 224 A A A A A A A G G L L
0.33 334
0.47 474 A A A A A A A G G G G L L
0.68 684
1 105 A A A A A A A A A G G G G G G G G G G L L L
2.2 225 A A A A A G G G G G G L L L L L N
3.3 335 N N
4.7 475 A A G G G G G G L L L L N N N N M N
6.8 685
10 106 A A G G G G G L L L L L L L L L L L N N N M.N N N M
22 226 A G G L L L L M M.Y Y N N
47 476 G L L M M M.N N
100 107 L L M M.Y

Cap
［μF］

Type 107 212 316 325
TC B/X5R X5R B/X7R B/X5R X5R F/Y5V B/X7R B/X5R X5R F/Y5V B/X7R B/X5R F/Y5V

VDC 10 6.3 25 16 10 6.3 4 16 10 25 16 10 10 6.3 4 50 10 6.3 25 16 25 16 10 6.3 25 16 10 6.3 50 35 10 6.3 50 25 50 25 16 10 50 35 10
3[digits]

0.1 104
0.22 224 D F
0.33 334
0.47 474 K D D
0.68 684
1 105 K K K K D D D D D F D F H H
2.2 225 K K K D D D D D G H H
3.3 335 D
4.7 475 K K D D K Ｄ・K D D D D G D D H
6.8 685
10 106 D Ｄ・K D D Ｄ・F F D D D D H F
22 226 D D D D D
47 476 D
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アイテム一覧 PART NUMBERS

■汎用・低背積層セラミックコンデンサ　General・Low profile  Multilayer Ceramic Capacitors

■ 107TYPE

【温度特性 Temp.char.　BJ:B/X5R】

定格電圧
Rated Voltage

形　　名
Ordering code

EHS
（Environmental

Hazardous
Substances）

公　　称
静電容量

Capacitance
〔μF〕

温度特性
Temperature

characteristics

tanδ
Dissipation

factor
〔%〕Max.

実装条件
Soldering method

R:リフロー Reflow soldering

W: フロー Wave soldering

静電容量
許  容  差

Capacitance
tolerance 

厚 み
Thickness
〔mm〕

35V GMK107 BJ105□A*1 RoHS 1 B/X5R 5
R

±10%
±20%

0.8±0.1

25V

TMK107 BJ105□K*1 RoHS 1 X5R 10 0.45±0.05

TMK107 BJ224□A RoHS 0.22 B/X5R 3.5 R/W 0.8±0.1

TMK107 BJ474□A*1 RoHS 0.47 B/X5R 3.5
R

0.8±0.1

TMK107 BJ105□A*1 RoHS 1 B/X5R 5 0.8±0.1

16V

EMK107 BJ105□K*1 RoHS 1 X5R 10 R 0.45±0.05

EMK107 BJ224□A RoHS 0.22 B/X5R*2 3.5 R/W 0.8±0.1

EMK107 BJ474□A RoHS 0.47 B/X5R 3.5

R

0.8±0.1

EMK107 BJ105□A*1 RoHS 1 B/X5R 5 0.8±0.1

EMK107 BJ225□A*1 RoHS 2.2 B/X5R 10 0.8±0.1

10V

LMK107 BJ105□K*1 RoHS 1 B/X5R 10 0.45±0.05

LMK107 BJ225□K*1 RoHS 2.2 X5R 10 0.45±0.05

LMK107 BJ224□A RoHS 0.22 B/X5R*2 3.5 R/W 0.8±0.1

LMK107 BJ474□A RoHS 0.47 B/X5R*2 3.5

R

0.8±0.1

LMK107 BJ105□A*1 RoHS 1 B/X5R*2 5 0.8±0.1

LMK107 BJ225□A*1 RoHS 2.2 B/X5R 10 0.8±0.1

LMK107 BJ475□A*1 RoHS 4.7 X5R 10 0.8±0.1

6.3V

JMK107 BJ474□K RoHS 0.47 B/X5R 5 0.45±0.05

JMK107 BJ105□K*1 RoHS 1 B/X5R 10 0.45±0.05

JMK107 BJ225□K*1 RoHS 2.2 X5R 10 0.45±0.05

JMK107 BJ475MK*1,*3 RoHS 4.7 X5R 10 ±20% 0.45±0.05

JMK107 BJ225□A*1 RoHS 2.2 B/X5R 10 ±10%
±20%

0.8±0.1

JMK107 BJ475□A*1 RoHS 4.7 X5R 10 0.8±0.1

JMK107 BJ106MA*1,*3 RoHS 10 X5R 10 ±20% 0.8＋0.15/－0.1

4V

AMK107 BJ225□K*1 RoHS 2.2 X5R 10
±10%
±20%

0.45±0.05

AMK107 BJ475MK*1 RoHS 4.7 X5R 10

±20%

0.45±0.05

AMK107 BJ106MA*1 RoHS 10 X5R 10 0.8±0.1

AMK107 BJ226MA*1,*3 RoHS 22 X5R 10 0.8±0.2

【温度特性 Temp.char.　B7:X7R】

定格電圧
Rated Voltage

形　　名
Ordering code

EHS
（Environmental

Hazardous
Substances）

公　　称
静電容量

Capacitance
〔μF〕

温度特性
Temperature

characteristics

tanδ
Dissipation

factor
〔%〕Max.

実装条件
Soldering method

R:リフロー Reflow soldering

W: フロー Wave soldering

静電容量
許  容  差

Capacitance
tolerance 

厚 み
Thickness
〔mm〕

16V
EMK107 B7 224□A*1 RoHS 0.22 X7R 3.5 R/W

±10%
±20%

0.8±0.1

EMK107 B7 105□A*1 RoHS 1 X7R 5 R 0.8±0.1

10V

LMK107 B7 224□A RoHS 0.22 X7R 3.5 R/W 0.8±0.1
LMK107 B7 474□A RoHS 0.47 X7R 3.5

R
0.8±0.1

LMK107 B7 105□A*1 RoHS 1 X7R 5 0.8±0.1

6.3V

JMK107 B7 224□A RoHS 0.22 X7R 3.5 R/W 0.8±0.1
JMK107 B7 474□A RoHS 0.47 X7R 3.5

R
0.8±0.1

JMK107 B7 105□A*1 RoHS 1 X7R 5 0.8±0.1

□ Please specify the capacitance tolerance code.
*1 Test Voltage of Loading at high temperature test is 1.5 time of the rated voltage.

形名の□には静電容量許容差記号が入ります。
*1 高温負荷試験の試験電圧は定格電圧の 1.5倍

□ Please specify the capacitance tolerance code.
*1 Test Voltage of Loading at high temperature test is 1.5 time of the rated volt-

age.
*2 We may provide X7R for some items according to the individual specification.
*3 The exchange of individual specification is necessary depending on the ap-

plication and circuit condition. Please contact Taiyo Yuden sales channel.

形名の□には静電容量許容差記号が入ります。
*1 高温負荷試験の試験電圧は定格電圧の 1.5倍
*2 個別仕様の取交しにより、X7R仕様に対応している場合があります。
*3 ご使用の回路や機器により、個別仕様の取り交わしが必要になります。
必ず正規販売チャンネルにお問い合わせください。
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特性図　ELECTRICAL CHARACTERISTICS

UMK212F224ZD UMK212F105ZG LMK212F106ZG

UMK316F225ZG GMK316F106ZL

LMK107F105ZA LMK107F225ZAUMK107F104ZA

LMK316F226ZL

UMK325F475ZH GMK325F106ZH JMK325F476ZN
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形名表記法　ORDERING CODE
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例
0R5
010
100
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 C□ －150：CG、CH、CJ、CK
 R□ －220：RH、
 S□ －330：SH、SJ、SK
 T□ －470：TJ、TK
 U□ －750：UJ、UK
 S L ＋350～－1000

・実装密度の向上が図れます
・モノリシックの構造のため、信頼性が高い
・同一形状、静電容量範囲が広い

一般積層セラミックコンデンサ
（温度補償用・Class 1）

STANDARD MULTILAYER 
CERAMIC CAPACITORS 
 (CLASS1 : TEMPERATURE COMPENSATING
                    DIELECTRIC TYPE)

・一般電子機器用
・通信機器用（携帯電話、PHS、コードレス電話 etc.）

OPERATING TEMP. －55～＋125℃

・Improve Higher Mounting Densities.
・Multilayer block structure provides higher reliability
・A wide range of  capacitance values available in standard case sizes.

・General electronic equipment
・Communication equipment （cellular phone, PHS, other wireless applica-

tions, etc.）

 C ± 0.25 pF
 D ± 0.5 pF
 F ± 1 pF
 J ± 5   %
 K ± 10　 %

 E 16
 T 25
 U 50

 K メッキ品

 M 積層コンデンサ

1
定格電圧〔VDC〕

3
端子電極

5
温度特性〔ppm/℃〕

7
容量許容差 個別仕様

9

 
F

 φ178mm テーピング
  （2mmピッチ）

包装

6
公称静電容量〔pF〕

4
形状寸法（EIA）L×W〔mm〕

2
シリーズ名

10

当社管理記号
11

 042（01005） 0.4×0.2
 063（0201） 0.6×0.3
105（0402） 1.0×0.5

 － 標準

 △ 標準品

0.5
1
10

△＝スペース

±30
±60
±120
±250

G
H
J
K

 ※R＝小数点

8
製品厚み〔mm〕

 C 0.2
 P 0.3
 V 0.5
 W 0.5

 E 16
 T 25
 U 50

 K Plated 

 
M

 Multilayer ceramic 
  capacitor 

1
Rated voltage〔VDC〕

3
End termination　　

7
Capacitance tolerance

 － Standard Products

　
96

Nominal capacitance〔pF〕
4

2
10

11

5

Dimensions（case size）（EIA）L×W〔mm〕
example
0R5
010
100

*R=decimal point

 C ± 0.25 pF
 D ± 0.5 pF
 F ± 1 pF
 J ± 5   %
 K ± 10　 %

Internal code
 △    Standard Products

△＝Blank space

8
Thickness[mm]

 C 0.2
 P 0.3
 V 0.5
 W 0.5

Series name

 042（01005） 0.4×0.2
 063（0201） 0.6×0.3
105（0402） 1.0×0.5

Special code

U M K 1 0 5 C H 1 0 1 J V _ F △
111098761 2 3 4 5

□＝許容差

0.5
1
10

□＝Tolerance

 C□ －150：CG、CH、CJ、CK
 R□ －220：RH、
 S□ －330：SH、SJ、SK
 T□ －470：TJ、TK
 U□ －750：UJ、UK
 S L ＋350～－1000

Temperature characteristics〔ppm/℃〕

±30
±60
±120
±250

G
H
J
K

 
F

 φ178mm Taping
  （2mm pitch）

Packaging　
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P.58 P.98 P.102 P.108P.12

概略バリエーション　AVAILABLE CAPACITANCE RANGE

温度特性
Temperature
char.（EIA）

使用温度範囲
 Operating Temp. range

温度係数範囲
〔ppm/℃〕 ※1

Temperature coefficient range

 C K（C0K） 0±250
 C J（C0J） 0±120
 C H（C0H） 0±60
 C G（C0G） 0±30
 R H（R2H） －220±60
 S K（S2K） －330±250
 S J（S2J） －330±120
 S H（S2H） －330±60
 T K（T2K） －470±250
 T J（T2J） －470±120
 U K（U2K） －750±250
 U J（U2J） －750±120
 S L －1000～＋350

－55～＋125℃

温度特性　Temperature Characteristics

Q

区分
 Item

Q※2
Symbol

※1：C＝公称静電容量　Nominal capacitance〔pF〕

※2：測定周波数   Measurement Frequency= 1±0.1MHz（C≦1000pF）

  1±0.1kHz （C＞1000pF）

 測定電圧       Measurement voltage    = 0.5～5Vrms（C≦1000pF）

  1±0.2Vrms（C＞1000pF）

 ≧400＋20・C※1 ～27pF

 ≧1000 　30pF～

 C ±0.25pF ～5pF

 D ±0.5 pF ～10pF

 F ±1pF  6～10 pF

 J ±5 % 11pF～
 K ±10 % 11pF～

記号
Symbol

区分
 Item

許容差
Tolerance

静電容量許容差　Capacitance Tolerance Symbol

 Type（EIA） L W T  e
 □MK042 0.4±0.02 0.2±0.02 0.2±0.02 

C
 0.1±0.03

 （01005） （0.016±0.001） （0.008±0.001） （0.008±0.001）  （0.004±0.001）
 □MK063 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 

P
 0.15±0.05

 （0201） （0.024±0.001） （0.012±0.001） （0.012±0.001）  （0.006±0.002）
 □MK105 1.0±0.05 0.5±0.05 0.5±0.05 

W, V
 0.25±0.10

 （0402） （0.039±0.002） （0.020±0.002） （0.020±0.002）  （0.010±0.004）

※1：20℃における静電容量を基準。
　　  Based on the capacitance at 20℃

アイテム一覧
Part Numbers

特性図
Electrical Characteristics

梱包
Packaging

信頼性
Reliability Data

使用上の注意
Precautions

セレクションガイド
Selection Guide

etc

̶̶̶̶̶̶

Unit：mm（inch）

注：グラフの記号は製品の厚み記号です。
Note: Letters in the table indicate thickness.

U□Temp.char. R□ S□ T□C□U□ SL

VDCCap 25V16V 50V
[ pF ]［pF：3digits］

063042 105Type

C□C□

0.5
1

1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
1000

0R5
010
1R5
020
030
040
050
060
070
080
090
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
101
121
151
181
221
271
331
391
471
561
681
821
102

V

W

W

WW

C P

P

V

V

W
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アイテム一覧　PART NUMBERS

EHS
（Environmental

Hazardous
Substances）

EHS
(Environmental

Hazardous
Substances)

063TYPE
Class 1

 T M K 0 6 3  △ 0 R 5 □ P
 T M K 0 6 3  △ 0 1 0 □ P
 T M K 0 6 3  △ 1 R 5 □ P
 T M K 0 6 3  △ 0 2 0 □ P
 T M K 0 6 3  △ 0 3 0 □ P
 T M K 0 6 3  △ 0 4 0 □ P
 T M K 0 6 3  △ 0 5 0 □ P
 T M K 0 6 3  △ 0 6 0 □ P
 T M K 0 6 3  △ 0 7 0 □ P
 T M K 0 6 3  △ 0 8 0 □ P
 T M K 0 6 3  △ 0 9 0 □ P
 T M K 0 6 3  △ 1 0 0 □ P
 T M K 0 6 3  △ 1 2 0 □ P
 T M K 0 6 3  △ 1 5 0 □ P
 T M K 0 6 3    △1 8 0 □ P
 T M K 0 6 3    △ 2 2 0 □ P
 T M K 0 6 3    △ 2 7 0 □ P
 T M K 0 6 3     △3 3 0 □ P
 T M K 0 6 3    △ 3 9 0 □ P
 T M K 0 6 3    △ 4 7 0 □ P
 T M K 0 6 3    △5 6 0 □ P
 T M K 0 6 3    △ 6 8 0 □ P
 T M K 0 6 3    △ 8 2 0 □ P
 T M K 0 6 3    △ 1 0 1 □ P

定格電圧
Rated

Voltage

（DC）

形　名
Ordering code

温度特性
Temperature characteristics （EIA）

公称静電
容　　量
Capacitance

[pF]

静電容量
許

  
容 差

Capacitance
tolerance

厚み
Thicknees

[mm]
（inch）

CK
（C0K）

CJ
（C0J）

CH
（C0H）

CG
（C0G）

PK
（P2K）

PJ
（P2J）

PH
（P2H）

RK
（R2K）

RJ
（R2J）

RH
（R2H）

SK
（S2K）

SJ
（S2J）

SH
（S2H）

TK
（T2K）

TJ
（T2J）

TH
（T2H）

UK
（U2K）

UJ
（U2J）

SL

0.5
1

1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
100

±0.25pF

●
●
●
●

RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

±0.5pF

±0.5pF
±1pF

±5%
±10%

0.3±0.03±
（0.012±0.001）±25V

注：形名の△には温度特性、□には静電容量許容差記号が入ります。
△ Please specify the temperature characteristics code and □ the capacitance tolerance code.

042TYPE
Class 1

 E M K 0 4 2  △ 0 R 5 □ C
 E M K 0 4 2  △ 0 1 0 □ C
 E M K 0 4 2  △ 1 R 5 □ C
 E M K 0 4 2  △ 0 2 0 □ C
 E M K 0 4 2  △ 0 3 0 □ C
 E M K 0 4 2  △ 0 4 0 □C
 E M K 0 4 2  △ 0 5 0 □ C
 E M K 0 4 2    △ 0 6 0 □ C
 E M K 0 4 2  △ 0 7 0 □ C
 E M K 0 4 2  △ 0 8 0 □C
 E M K 0 4 2  △ 0 9 0 □ C
 E M K 0 4 2  △ 1 0 0 □ C
 E M K 0 4 2  △ 1 2 0 □ C
 E M K 0 4 2  △ 1 5 0 □C
 E M K 0 4 2  △ 1 8 0 □P
 E M K 04 2  △ 2 2 0 □ P
 E M K 04 2  △ 2 7 0 □P
 E M K 04 2  △ 3 3 0 □P
 E M K 04 2  △ 3 9 0 □P
 E M K 04 2  △ 4 7 0 □P
 E M K 04 2  △ 5 6 0 □P
 E M K 04 2  △ 6 8 0 □P
 E M K 04 2  △ 8 2 0 □P
 E M K 04 2  △ 1 0 1 □P

定格電圧
Rated

Voltage

(DC)

形　名
Ordering code

温度特性
Temperature characteristics (EIA)

公称静電
容　　量
Capacitance

[pF]

静電容量
許  容 差

Capacitance
tolerance

厚み
Thicknees

[mm]
(inch)

CK
(C0K)

CJ
(C0J)

CH
(C0H)

CG
(C0G)

PK
(P2K)

PJ
(P2J)

PH
(P2H)

RK
(R2K)

RJ
(R2J)

RH
(R2H)

SK
(S2K)

SJ
(S2J)

SH
(S2H)

TK
(T2K)

TJ
(T2J)

TH
(T2H)

UK
(U2K)

UJ
(U2J)

SL

0.5
1

1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
100

±0.25pF

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

±0.5pF

±0.5pF
±1pF

±5%
±10%

0.2±0.02
(0.008±0.001)

16V

RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS

注：形名の△には温度特性、□には静電容量許容差記号が入ります。
△ Please specify the temperature characteristics code and □ the capacitance tolerance code.
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アイテム一覧　PART NUMBERS

105TYPE
Class 1

 U M K 1 0 5  △ 0 R 5 □ W
 U M K 1 0 5  △ 0 1 0 □ W
 U M K 1 0 5  △ 1 R 5 □ W
 U M K 1 0 5  △ 0 2 0 □ W
 U M K 1 0 5  △ 0 3 0 □ W
 U M K 1 0 5  △ 0 4 0 □ W
 U M K 1 0 5  △ 0 5 0 □ W
 U M K 1 0 5  △ 0 6 0 □ W
 U M K 1 0 5  △ 0 7 0 □ W
 U M K 1 0 5  △ 0 8 0 □ ○
 U M K 1 0 5  △ 0 9 0 □ ○
 U M K 1 0 5  △ 1 0 0 □ ○
 U M K 1 0 5  △ 1 2 0 □ ○
 U M K 1 0 5  △ 1 5 0 □ ○
 U M K 1 0 5  △ 1 8 0 □ ○
 U M K 1 0 5  △ 2 2 0 □ V
 U M K 1 0 5  △ 2 7 0 □ V
 U M K 1 0 5  △ 3 3 0 □ V
 U M K 1 0 5  △ 3 9 0 □ V
 U M K 1 0 5  △ 4 7 0 □ V
 U M K 1 0 5  △ 5 6 0 □ V
 U M K 1 0 5  △ 6 8 0 □ V
 U M K 1 0 5  △ 8 2 0 □ V
 U M K 1 0 5  △ 1 0 1 □ V
 U M K 1 0 5  △ 1 2 1 □ V
 U M K 1 0 5  △ 1 5 1 □ V
 U M K 1 0 5  △ 1 8 1 □ V
 U M K 1 0 5  △ 2 2 1 □ V
 U M K 1 0 5  △ 2 7 1 □ V
 U M K 1 0 5  △ 3 3 1 □ V
 U M K 1 0 5  S L 1 2 1 □ V
 U M K 1 0 5  S L 1 5 1 □ V
 U M K 1 0 5  S L 1 8 1 □ V
 U M K 1 0 5  S L 2 2 1 □ V
 U M K 1 0 5  S L 2 7 1 □ V
 U M K 1 0 5  S L 3 3 1 □ V

定格電圧
Rated

Voltage

（DC）

形　名
Ordering code

温度特性
Temperature characteristics （EIA）

公称静電
容　　量
Capacitance

[pF]

静電容量
許  容 差

Capacitance
tolerance

厚み
Thicknees

[mm]
（inch）

CK
（C0K）

CJ
（C0J）

CH
（C0H）

CG
（C0G）

PK
（P2K）

PJ
（P2J）

PH
（P2H）

RK
（R2K）

RJ
（R2J）

RH
（R2H）

SK
（S2K）

SJ
（S2J）

SH
（S2H）

TK
（T2K）

TJ
（T2J）

TH
（T2H）

UK
（U2K）

UJ
（U2J）

SL

0.5
1

1.5
2
3
4
5
6
7
8
9

10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82

100
120
150
180
220
270
330
120
150
180
220
270
330

±0.25pF

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

±0.5pF

±0.5pF
±1pF

±5%
±10%

0.5±0.05
（0.020±0.002）50V

注：形名の△には温度特性、□には静電容量許容差記号、○にはCHの時には「V」、 UJの時は「W」が入ります。
△ Please specify the temperature characteristics code.  □ Please specify the capacitance tolerance code. 
○ comes to “V” when △ is “ＣＨ” and “W” when △ is “UJ”.

105TYPE
Class 1

 U M K 1 0 5  △ 0 R 5 B W
 U M K 1 0 5  △ 0 1 0 B W
 U M K 1 0 5  △ 1 R 2 B W
 U M K 1 0 5  △ 1 R 5 B W
 U M K 1 0 5  △ 1 R 8 B W
 U M K 1 0 5  △ 2 R 2 J W
 U M K 1 0 5  △ 2 R 7 J W
 U M K 1 0 5  △ 3 R 3 J W
 U M K 1 0 5  △ 3 R 9 J W
 U M K 1 0 5  △ 4 R 7 J W
 U M K 1 0 5  △ 5 R 6 J W
 U M K 1 0 5  △ 6 R 8 J W
 U M K 1 0 5  △ 8 R 2 J W
 U M K 1 0 5  △ 1 0 0 J W
 U M K 1 0 5  △ 1 2 0 J W
 U M K 1 0 5  △ 1 5 0 J W
 U M K 1 0 5  △ 1 8 0 J W
 U M K 1 0 5  △ 2 0 0 J W

定格電圧
Rated

Voltage

（DC）

形　名
Ordering code

温度特性
Temperature characteristics （EIA）

公称静電
容　　量
Capacitance

[pF]

静電容量
許  容 差

Capacitance
tolerance

厚み
Thicknees

[mm]
（inch）

CK
（C0K）

CJ
（C0J）

CH
（C0H）

CG
（C0G）

PK
（P2K）

PJ
（P2J）

PH
（P2H）

RK
（R2K）

RJ
（R2J）

RH
（R2H）

SK
（S2K）

SJ
（S2J）

SH
（S2H）

TK
（T2K）

TJ
（T2J）

TH
（T2H）

UK
（U2K）

UJ
（U2J）

SL

0.5
1

1.2
1.5
1.8
2.2
2.7
3.3
3.9
4.7
5.6
6.8
8.2
10
12
15
18
20

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

±0.1pF

±5%

0.5±0.05
（0.020±0.002）50V

注：形名の△には温度特性が入ります。
△ Please specify the temperature characteristics code.

EHS
（Environmental

Hazardous
Substances）

EHS
（Environmental

Hazardous
Substances）

RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS

RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
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F

 φ178mm テーピング
  （2mmピッチ）

包装

 K ± 10%
 M ± 20%

 Z 
＋80

  －20 %

 M 積層コンデンサ

 K ± 10%
 M ± 20%

 Z 
＋80

  －20 %

 A 4
 J 6.3
 L 10
 E 16
 T 25
 G 35
 U 50

 K メッキ品

一般積層セラミックコンデンサ
（高誘電率系・Class 2）

STANDARD MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS
(CLASS2 :HIGH DIELECTRIC CONSTANT TYPE)

　

1
定格電圧〔VDC〕

3
端子電極

5

7
容量許容差

 － 標準
個別仕様
96

公称静電容量〔pF〕
4
形状寸法（EIA）L×W〔mm〕
 042(01005) 0.4×0.2
 063(0201) 0.6×0.3
105(0402) 1.0×0.5

2
シリーズ名

10

当社管理記号
11

 A 4
 J 6.3
 L 10
 E 16
 T 25
 G 35
 U 50

 K Plated 

1
Rated voltage〔VDC〕

3
End termination　

5

7
Capacitance tolerance

 － Standard products 

　
96

Nominal capacitance〔pF〕
4
Dimensions (case size)（L×W）〔mm〕

2

10

11

・一般電子機器用
・通信機器用（携帯電話、PHS、コードレス電話 etc.）

・実装密度の向上が図れます
・モノリシックの構造のため、信頼性が高い
・同一形状、静電容量範囲が広い

 例
 102 1000
 223 22000

 △ 標準

・General electronic equipment 
・Communication equipment (cellular phone, PHS, other wireless applica-

tions, etc.)

・Improve Higher Mounting Densities.
・Multilayer block structure provides higher reliability
・A wide range of  capacitance values available in standard case sizes.

 example
 102 1000
 223 22000

Internal code
 △       Standard Products

 042(01005) 0.4×0.2
 063(0201) 0.6×0.3
 105(0402) 1.0×0.5

△＝Blank space

8
製品厚み〔mm〕

 C 0.2
 P 0.3
 V 0.5

8
Thickness〔mm〕

 C 0.2
 P 0.3
 V 0.5

△＝スペース

Special code

_ F △
11108 976541 2 3

L M K 1 0 5 B J 1 0 4 K V

Code Temp.characteristics Operating temp. range

OPERATING TEMP.

BJ
B －25～＋85℃

X5R* －55～＋85℃
B7 X7R －55～＋125℃

F
F －25～＋85℃

Y5V －30～＋85℃

*個別仕様の取交しにより、X7R/X7S 仕様に対応している場合があります。
*We may provide X7R/X7S for some items according to the individual specification.

温度特性
BJ

B
X5R

B7 X7R

△F
F

Y5V
△＝スペース

Temperature characteristics code

BJ
B

X5R
B7 X7R

△F
F

Y5V
△＝Blank space

 
M

 Multilayer ceramic 
  capacitor 

Series name

 
F

 φ178mm Taping
  (2mm pitch)

Packaging　
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P.62 P.98 P.102 P.108P.12

概略バリエーション　AVAILABLE CAPACITANCE RANGE

 Type（EIA） L W T  e
 □MK042 0.4±0.02 0.2±0.02 0.2±0.02 

C
 0.1±0.03

 （01005） （0.016±0.001） （0.008±0.001） （0.008±0.001）  （0.004±0.001）
 □MK063 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 

P
 0.15±0.05

 （0201） （0.024±0.001） （0.012±0.001） （0.012±0.001）  （0.006±0.002）
 □MK105 1.0±0.05＊1 0.5±0.05＊1 0.5±0.05＊1 

V
 0.25±0.10

 （0402） （0.039±0.002） （0.020±0.002） （0.020±0.002）  （0.010±0.004）
 Unit：mm（inch）

アイテム一覧
Part Numbers

特性図
Electrical Characteristics

梱包
Packaging

信頼性
Reliability Data

使用上の注意
Precautions

セレクションガイド
Selection Guide

etc

■汎用積層セラミックコンデンサ（General Multilayer Ceramic capacitors）

Temp.char.

VDCCap
［pF］ ［pF：3digits］

Type

100
150
220
330
470
680

1000
1500
2200
3300
4700
6800

10000
15000
22000
33000
47000
68000

100000
220000

470000
1000000
2200000
3300000
4700000

101
151
221
331
471
681
102
152
222
332
472
682
103
153
223
333
473
683
104
224

474
330000 334

105
225
335
475

     

063042 105
X5RB/X5RB/X5R B/X7R B/X5R X5R F/Y5V

25V 16V 6.3V 4V10V 10V6.3V10V 50V 25V25V 16V16V 10V 10V6.3V 6.3V 4V 50V 25V 16V 10V 6.3V

V

V

50V

V

V

V
V

35V

VV

V
V

V

V

V

VV

PC

P

C

P

P

P

P

P

P

P

V

V
V

V

V

̶̶ ̶̶ ̶̶

*：代表的な値を記載しています。詳細はアイテム一覧を参照ください。
*：The figure indicate typical value. Please refer to PART NUMBERS table.

注:グラフの記号は製品厚み記号です。 Note : Letters in the table indicate thickness.

注: ＊1 ±0.1mm 公差あり
Note:  ＊1. Inclulding dimension tolerance±0.1mm

温度特性コード
Temp.char.Code

温度特性
Temperature characteristics 静電容量許容差〔％〕

Capacitance tolerance
tanδ〔%〕

Dissipation factor準拠規格
Applicable standard

温度範囲〔℃〕
Temperature range

基準温度〔℃〕
Ref.  Temp.

静電容量変化率〔％〕
Capacitance change

B/BJ
JIS B －25～＋85 20 ±10

±10（K）
±20（M） 2.5 max.*EIA X5R －55～＋85 25 ±15

B7 EIA X7R －55～＋125 25 ±15

F
JIS F －25～＋85 20 ＋30/－80 ＋80  　

－20
（Z） 7.0 max.*

EIA Y5V －30～＋85 25 ＋22/－82
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アイテム一覧　PART NUMBERS

■ 042TYPE（01005 case size）
【温度特性 Temp.char.　BJ:B/X5R】

定格電圧
Rated Voltage

形　　名
Ordering code

EHS
（Environmental

Hazardous
Substances）

公　　称
静電容量

Capacitance
〔pF〕

温度特性
Temperature

characteristics

tanδ
Dissipation

factor
〔%〕Max.

実装条件
Soldering method

R:リフロー Reflow soldering

W: フロー Wave soldering

静電容量
許  容  差

Capacitance
tolerance 

厚 み
Thickness
〔mm〕
（inch）

10V

LMK042 BJ101□ C RoHS 100

B/X5R*2

5

R
± 10%
± 20%

0.2± 0.02
（0.008± 0.001）

LMK042 BJ151□ C RoHS 150
LMK042 BJ221□ C RoHS 220
LMK042 BJ331□ C RoHS 330
LMK042 BJ471□ C RoHS 470
LMK042 BJ681□ C RoHS 680
LMK042 BJ102□ C RoHS 1000

6.3V

JMK042 BJ152□ C*1 RoHS 1500

10

JMK042 BJ222□ C*1 RoHS 2200

JMK042 BJ332□ C*1 RoHS 3300

JMK042 BJ472□ C*1 RoHS 4700

JMK042 BJ682□ C*1 RoHS 6800

JMK042 BJ103□ C*1 RoHS 10000

■ 063TYPE（0201 case size）
【温度特性 Temp.char.　BJ:B/X5R】

定格電圧
Rated Voltage

形　　名
Ordering code

EHS
（Environmental

Hazardous
Substances）

公　　称
静電容量

Capacitance
〔pF〕

温度特性
Temperature

characteristics

tanδ
Dissipation

factor
〔%〕Max.

実装条件
Soldering method

R:リフロー Reflow soldering

W: フロー Wave soldering

静電容量
許  容  差

Capacitance
tolerance 

厚 み
Thickness
〔mm〕
（inch）

25V

TMK063 BJ101□P RoHS 100

B/X5R*2

3.5

R

±10%
±20%

0.3±0.03
（0.012± 0.001）

TMK063 BJ151□P RoHS 150
TMK063 BJ221□P RoHS 220
TMK063 BJ331□P RoHS 330
TMK063 BJ471□P RoHS 470
TMK063 BJ681□P RoHS 680
TMK063 BJ102□P RoHS 1000

16V
EMK063 BJ152□P RoHS 1500

5

EMK063 BJ222□P RoHS 2200
EMK063 BJ332□P RoHS 3300

10V

LMK063 BJ472□P RoHS 4700
LMK063 BJ682□P RoHS 6800
LMK063 BJ103□P RoHS 10000

LMK063 BJ223□P*1 RoHS 22000 7.5

LMK063 BJ473□P*1 RoHS 47000

X5R

7.5

LMK063 BJ104□P*1 RoHS 100000 10

6.3V

JMK063 BJ473□P*1 RoHS 47000 7.5

JMK063 BJ104□P*1 RoHS 100000

10

JMK063 BJ224MP*1,*3 RoHS 220000

±20%
4V

AMK063 BJ224MP*1 RoHS 220000

AMK063 BJ334MP*1,*3 RoHS 330000

AMK063 BJ474MP*1,*3 RoHS 470000

形名の□には静電容量許容差記号が入ります。
*1 高温負荷試験の試験電圧は定格電圧の 1.5倍
*2 個別仕様の取交しにより、X7R/X7S仕様に対応している場合があります。

□ Please specify the capacitance tolerance code.
*1 Test Voltage of Loading at high temperature test is 1.5 time of the rated 

voltage.
*2 We may provide X7R/X7S for some items according to the individual 

specification.

□ Please specify the capacitance tolerance code.
*1 Test Voltage of Loading at high temperature test is 1.5 time of the rated volt-

age.
*2 We may provide X7R for some items according to the individual specification.
*3 The exchange of individual specification is necessary depending on the ap-

plication and circuit condition. Please contact Taiyo Yuden sales channel.

形名の□には静電容量許容差記号が入ります。
*1 高温負荷試験の試験電圧は定格電圧の 1.5倍
*2 個別仕様の取交しにより、X7R仕様に対応している場合があります。
*3 ご使用の回路や機器により、個別仕様の取り交わしが必要になります。
必ず正規販売チャンネルにお問い合わせください。
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アイテム一覧　PART NUMBERS

■ 105TYPE（0402 case size）
【温度特性 Temp.char.　BJ:B/X5R】

定格電圧
Rated Voltage

形　　名
Ordering code

EHS
（Environmental

Hazardous
Substances）

公　　称
静電容量

Capacitance
〔pF〕

温度特性
Temperature

characteristics

tanδ
Dissipation

factor
〔%〕Max.

実装条件
Soldering method

R:リフロー Reflow soldering

W: フロー Wave soldering

静電容量
許  容  差

Capacitance
tolerance 

厚 み
Thickness
〔mm〕
（inch）

50V

UMK105 BJ221□V RoHS 220

B/X5R*2
2.5

R

±10%
±20% 0.5±0.05

（0.02± 0.002）

UMK105 BJ331□V RoHS 330
UMK105 BJ471□V RoHS 470
UMK105 BJ681□V RoHS 680
UMK105 BJ102□V RoHS 1000
UMK105 BJ152□V RoHS 1500
UMK105 BJ222□V RoHS 2200
UMK105 BJ332□V RoHS 3300
UMK105 BJ472□V RoHS 4700

UMK105 BJ682□V*1 RoHS 6800

UMK105 BJ103□V RoHS 10000 3.5

35V GMK105 BJ104□V*1 RoHS 100000 B/X5R 5

25V

TMK105 BJ682□V RoHS 6800

B/X5R*2

2.5
TMK105 BJ103□V RoHS 10000

3.5

TMK105 BJ153□V RoHS 15000
TMK105 BJ223□V RoHS 22000

TMK105 BJ333□V*1 RoHS 33000

TMK105 BJ473□V*1 RoHS 47000

TMK105 BJ104□V*1 RoHS 100000 B/X5R 5

16V

EMK105 BJ333□V RoHS 33000
B/X5R*2 3.5

EMK105 BJ473□V RoHS 47000
EMK105 BJ683□V RoHS 68000 B/X5R

5

EMK105 BJ104□V*1 RoHS 100000 B/X5R*2

EMK105 BJ224□V*1 RoHS 220000

B/X5R

10V

LMK105 BJ104□V RoHS 100000

LMK105 BJ224□V*1 RoHS 220000

LMK105 BJ474□V*1 RoHS 470000
X5R 10

LMK105 BJ105□V*1 RoHS 1000000

6.3V

JMK105 BJ224□V*1 RoHS 220000 B/X5R 5

JMK105 BJ474□V*1 RoHS 470000

X5R 10

JMK105 BJ105□V*1 RoHS 1000000

JMK105 BJ225MV*1,*3 RoHS 2200000

±20%
4V

AMK105 BJ335MV*1,*3 RoHS 3300000

AMK105 BJ475MV*1,*3 RoHS 4700000
0.5±0.1

（0.02± 0.004）

□ Please specify the capacitance tolerance code.
*1 Test Voltage of Loading at high temperature test is 1.5 time of the rated volt-

age.
*2 We may provide X7R for some items according to the individual specification.
*3 The exchange of individual specification is necessary depending on the ap-

plication and circuit condition. Please contact Taiyo Yuden sales channel.

形名の□には静電容量許容差記号が入ります。
*1 高温負荷試験の試験電圧は定格電圧の 1.5倍
*2 個別仕様の取交しにより、X7R仕様に対応している場合があります。
*3 ご使用の回路や機器により、個別仕様の取り交わしが必要になります。
必ず正規販売チャンネルにお問い合わせください。
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【温度特性 Temp.char.　F:Y5V】

定格電圧
Rated Voltage

形　　名
Ordering code

EHS
（Environmental

Hazardous
Substances）

公　　称
静電容量

Capacitance
〔pF〕

温度特性
Temperature

characteristics

tanδ
Dissipation

factor
〔%〕Max.

実装条件
Soldering method

R:リフロー Reflow soldering

W: フロー Wave soldering

静電容量
許  容  差

Capacitance
tolerance 

厚 み
Thickness
〔mm〕
（inch）

50V UMK105 F103ZV RoHS 10000

F/Y5V

5

R
＋80％
ー20%

0.5±0.05
（0.02± 0.002）

25V TMK105 F223ZV RoHS 22000

16V
EMK105 F473ZV RoHS 47000 7
EMK105 F104ZV RoHS 100000 9

10V LMK105 F224ZV RoHS 220000 11

6.3V
JMK105 F474ZV RoHS 470000 12.5

JMK105 F105ZV*1 RoHS 1000000 20

*1 Test Voltage of Loading at high temperature test is 1.5 time of the rated voltage.*1高温負荷試験の試験電圧は定格電圧の 1.5倍

アイテム一覧　PART NUMBERS

【温度特性 Temp.char.　B7:X7R】

定格電圧
Rated Voltage

形　　名
Ordering code

EHS
（Environmental

Hazardous
Substances）

公　　称
静電容量

Capacitance
〔pF〕

温度特性
Temperature

characteristics

tanδ
Dissipation

factor
〔%〕Max.

実装条件
Soldering method

R:リフロー Reflow soldering

W: フロー Wave soldering

静電容量
許  容  差

Capacitance
tolerance 

厚 み
Thickness
〔mm〕
（inch）

50V

UMK105 B7 221□V RoHS 220

X7R

2.5

R
±10%
±20%

0.5±0.05
（0.02± 0.002）

UMK105 B7 331□V RoHS 330
UMK105 B7 471□V RoHS 470
UMK105 B7 681□V RoHS 680
UMK105 B7 102□V RoHS 1000
UMK105 B7 152□V RoHS 1500
UMK105 B7 222□V RoHS 2200
UMK105 B7 332□V RoHS 3300

UMK105 B7 472□V*1 RoHS 4700

UMK105 B7 682□V*1 RoHS 6800

UMK105 B7 103□V*1 RoHS 10000 3.5

25V

TMK105 B7 472□V RoHS 4700
2.5

TMK105 B7 682□V RoHS 6800
TMK105 B7 103□V RoHS 10000

3.5

TMK105 B7 153□V*1 RoHS 15000

TMK105 B7 223□V*1 RoHS 22000

TMK105 B7 333□V*1 RoHS 33000

TMK105 B7 473□V*1 RoHS 47000

16V

EMK105 B7 153□V RoHS 15000
EMK105 B7 223□V RoHS 22000
EMK105 B7 333□V RoHS 33000
EMK105 B7 473□V RoHS 47000

EMK105 B7 104□V*1 RoHS 100000 5

□ Please specify the capacitance tolerance code.
*1 Test Voltage of Loading at high temperature test is 1.5 time of the rated voltage.

形名の□には静電容量許容差記号が入ります。
*1高温負荷試験の試験電圧は定格電圧の 1.5倍
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F

 φ178mm Taping
  （2mm pitch）

 example
 020    2.3
 4R3 4.3

 
F

 φ178mm テーピング
  （2mmピッチ）

・積層磁器コンデンサとしては高いQ値が高周波で得られる
・1005形状であるため、実装密度の向上、軽量化が図れる

・高周波におけるコンデンサのQ値および小型化が求められる用途向き
VCO、TCXO  etc

・高周波回路の特性調整用途

OPERATING TEMP. －55～＋125℃

 E 16
 U 50

1
Rated voltage〔VDC〕

6
Nominal capacitance〔pF〕 Packaging

4
Dimensions (case size)（L×W）〔mm〕

108
Thickness〔mm〕

 W 0.5  

 E 16
 U 50

1
定格電圧〔VDC〕

6
公称静電容量〔pF〕 包装

4
形状寸法（EIA）L×W〔mm〕

 105(0402) 1.0×0.5

 V 高周波用積層コンデンサ
シリーズ名
2

5
温度特性〔ppm/℃〕

 CH 60±60
 RH －220±60212

3

 K メッキ品
端子電極

9
個別仕様

 ̶ 標準

10

 例
 020       2.3
 4R3 4.3

8
製品厚み〔mm〕

 W 0.5

7
容量許容差

 B ±0.1pF
 J ±5％ 

・Suitable for those high frequency applications in which a capacitor with 
both a high Q-value and small size is required such as portable commu-
nications and other wireless applications. 

    VCO, TCXO. etc.
・Adjustment of characteristics in high frequency circuit

 ※R＝小数点

 105(0402) 1.0×0.5

 ※R＝Decimal point

・Q values in the high frequency range (1 GHz+) are excellent compared to 
other types of multilayer capacitors.

・The 1005(0402) case size is designed for high density mounting and 
weight reduction in various applications.

高周波積層セラミックコンデンサ
MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS 
FOR HIGH FREQUENCY APPLICATIONS(1GHz+) 

U V K 1 0 5 R H 4 R 3 J W _ F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  MULT ILAYER CERAMIC  
 V CAPACITORS 
  FOR HIGH FREQUENCY 

Series name

2

5
Temperature characteristics〔ppm/℃〕

 CH 60±60
 RH －220±60212

9
　

 ̶ Standard Products 

7
Capacitance tolerance

 B ±0.1pF
 J ±5％ 

3
End termination

 K Plated

Special code




